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Curriculum Vitae numer referencyjny maszyny: 15580

tasma pakujgca i paletyzujgca
Maszyna pakujaca

Producent: IMP. ACSRL - Via Bruno
Ghisadlfi ed Umberto
Guareschi 9, 43015 Noceto
Parma, Italia
Rok produkg;ji : okolo 1999
Max. Format / szerokos$é: 600x1250 x mm (23,6 "x
49,2")
Dostepnosc¢: naty chmiast
Powdd sprzedazy: sprzedaz zbednego
sprzetu
b Stan techniczny maszyny: bardzo dobry stan,
>~ dobrze utrzymana
stale w produkciji
Uwaga: Opis stanu maszyny
umieszczony w CV

zostat opracowany na
podstawie informacji
uzy skanych od
ostatniego wasciciela
lub uzy tkownika
maszyny lub w czasie
przegladu dokonanego
przez naszego
pracownika, tak aby$my
mogli dostarczy ¢
Panstwu jak najwiecej
inf ormacii.

Dla Paristwa
bezpieczenstwa
polecamy samodzelny
przeglad maszyny lub
ocene dokonang przez
niezaleznego mechanika.
Na maszyny i
urzadzenie nie udzielamy
zadny ch gwaranciji.

Opis dodatkowy:

parametry taSmy pakujacej:

pakowanie do foli termokurczivnej

max. rozmiar opakowania 600x1250x320 mm
max. waga opakowania 15 kg

max. produkcja 95 opakowan na godzing
skfadanie na Europalety 800x1200 mm

max. Wy sokoS¢ palety 3000 mm

max. waga palety 150 kg

parametry robota automaty cznego Palletizer oraz stacji pakujacej:
max. rozmiar opakowania 600x1300x500 mm
max. wielko$¢ palety 1100x1300 mm

max. wysoko$¢ palety 3000 mm

max. waga palety 2000 kg

max. produkcja 200 opakowarygodzina
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