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JAGENBERG DIANA 115 -3

Lepicka krabic / krabic¢ek

SPECIALNiI NABIDKA

Znacka:

Rok vyroby:
Max. Format/Sire:

Dostupnost:

Duavod prodeje:

i Technicky stav stroje:

Upozornéni:

Jagenberg AG, Krefeld,
Germany
1995

900x1150 mm (35,4"x45,3")

ihned

redukce vyroby

funkéni, stavem

a opotfebenim umémy
svému stari, udrzovany
neni v denni produkci,
ale je momé ho vidét
po dohodé v provozu

Posouzeni stavu stroje
uvedené v CV jsme pro
Vas zskali od
posledniho

provozov atele nebo na
z2kladé prohlidky nasim
zaméstnancem,

aby chom Vam mohli
poskytnout co nejvice
informaci.

Pro Vasi vétsi jistotu
doporucujeme Vasi
vlastni prohlidku nebo
posouzeni nezavislym
mechanikem. Na stroj
Vam nem(zeme

posky tnout zadné
garance.

Dalsi popis:

vyroba oballl, karton(i a propagacnich materiald, krabic

moznosti: Lepeni podélné, vrchni, 3 bodové, vice bodové

max. vykon: 450 m/min

DIANA 115 MATIC — automatické pfednastaveni stroje die rozméru skladacky
HHS — XTEND 2 — detekce binami kody, detekce lepidla na try skach, 6x trysek
HHS — XTEND 2 poloautomat lepeni krabic

nahradni pasy

normalni skladaci krabice:

tloustka od 0,25 do 3 mm

gramaz od 200 do 900 g/n??

Sitka min. x max.: 145 x 1150 mm

lepici zaloZa: 5 - 40 mm

skladaci dno skfiné:

tlouStka: od 0,25 do 3 mm

gramaz 250 - 900 g/m?

min. x max. Sitka: 190 x 1080 mm

lepici zalozka: 10 - 40 mm
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